
1  Noodprocedure

VEILIGHEIDSKAART XD/XF ELECTRIC
Noodprocedure
Overzicht
Chassis trekker (FT)

i452020-3

Afbeelding 1
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Chassis bakwagen (FA)

i452021-3

Afbeelding 2

OPMERKING:
– Afgebeeld is de standaarduitvoering van de truck met het stuur links (LHD).

Het aantal hoogspanningsaccu's is afhankelijk van de voertuigconfiguratie
(minimaal 2 en maximaal 5). De hoogspanningsaccu onder de cabine is
altijd aanwezig, er zijn er maximaal 4 op het chassis gemonteerd.

– Indien van toepassing: de hoofdschakelaar voor de 24V-accu's bevindt zich
aan de linkerkant.

– De cabinekantelpomp bevindt zich aan de bijrijderszijde.
– De locatie van de 24V-accu's is afhankelijk van de opbouwerapplicatie.

Hoogspanningskabels
(500-700 VDC of 400
VAC)

Waarschuwing voor
hoogspanning

Hoogspanningscom-
ponent

Cabinekantelpomp

Hoogspanningsaccu's
Type accu:
Lithiumaccu's met
LFP/LiFePO4-techno-
logie.

24V-accu's
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Hoofdschakelaar
(afbeelding 1) voor de
24V-accu's

Noodprocedure:
1. Parkeer het voertuig op een veilige plaats.
2. Zet het voertuig op de parkeerrem.
3. Zet de aandrijfmodusschakelaar op 'N' (neutraal).
4. Verwijder de contactsleutel.
5. Verlaat de cabine.
6. Schakel het 24V-circuit uit met de optionele hoofdschakelaar (afbeelding 1).
7. Plaats de noodzakelijke en/of verplichte waarschuwingen en wacht op een veilige afstand

van het voertuig.

i452247

OFF

ON

Afbeelding 1: Hoofdschakelaar (optioneel)

Algemene waarschuwingen

ATTENTIE:
Schade aan de hoogspanningsaccuset kan leiden tot pech en/of motor-
vermogensreductie. Als er over grote oneffenheden is gereden, is het
belangrijk om de accuset te controleren op beschadiging. Neem indien
nodig contact op met een DAF Service-dealer.

ATTENTIE:
De hoogspanningsaccu's staan altijd onder spanning, zelfs nadat het
contact of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

ATTENTIE:
Lees de waarschuwingsinstructies in het chauffeursinstructieboek, zie
het hoofdstuk 'Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften'.
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ATTENTIE:
Bedien de hoofdschakelaar nooit tijdens het rijden.
Als de hoofdschakelaar wordt bediend tijdens het rijden, worden alle
elektrische systemen uitgeschakeld, inclusief de stuurpomp, luchtcom-
pressor en elektrische aandrijflijn.
Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en tot schade aan de voertuigelek-
tronica en het hoogspanningssysteem.

OPMERKING:
Zie voor het slepen van het voertuig het betreffende hoofdstuk in het chauf-
feursinstructieboek of de handleiding 'Handelen in noodsituaties'.
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